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ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО  

И ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Канализационные колодцы [ 315, [ 400 и [ 425

Эффективные решения для      коммунальных сетей



2 Москва
(495) 937 86 96

Тел.	
8-800-700-86-98

Факс	
8-800-700-86-97

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ [ 315 и [ 425

Номенклатура изделий

z	с	уплотнительным	кольцом

Днище тип l – пропускное

Типоразмер	(мм)	
	
[315	

Артикул	

110 22970001
160 22970002
200 22970003

[425	
110 22978001
160 22978002
200 22978003

Днище тип IV – соединительное 
(левый приток)

Типоразмер	(мм)		
	
[315	

Артикул	

110 22970031
160 22970032
200 22970033

[425	
110 22978031
160 22978032
200 22978033

Днище тип III – соединительное  
(правый приток)

Типоразмер	(мм)	
	
[315	

Артикул	

110 22970021
160	 22970022
200	 22970023

[425	
110	 22978021
160	 22978022
200	 22978023

Днище тип II – соединительное  
(левый и правый приток)

Типоразмер	(мм)		
	
[315	

Артикул	

110 22970011
160 22970012
200 22970013

[425	
110 22978011
160 22978012
200 22978013

Днище тип IV – соединительное 
(левый приток)

Типоразмер	(мм)		
	
[315		

Артикул	

250 22970034
315 22970035

[425	
250 22978034
315 22978035
400 22978036

Днище тип III – соединительное 
(правый приток)

Типоразмер	(мм)		
	
[315		

Артикул	

250 22970024
315 22970025

[425	
250 22978024
315 22978025
400 22978026

Днище тип II – соединительное 
(левый и правый приток)

Типоразмер	(мм)		
	
[315		

Артикул	

250 22970014
315 22970015

[425	
250 22978014
315 22978015
400 22978016

z	с	уплотнительным	кольцом	

Днище тип l – пропускное

Типоразмер	(мм)	
	
[315	

Артикул	

250 22970004
315 22970005
400 22970006

[425	
250 22978004
315 22978005
400 22978006

Уплотнительное кольцо*
z		для	гофрированной	трубы	и	телескопического	
адаптера

Типоразмер	
(мм)	

Артикул	

315 22970059
425 22978059

*	масло-бензоустойчивые	по	запросу.

ВАЖНО!!!	резиновое	кольцо	должно	быть	повёр-
нуто	поверхностью	с	двумя	кромками	в	сторону	
шахтной	трубы,	а	поверхностью	с	одной	кромкой	
в	сторону	днища	или	телескопического	адаптера.

Труба гофрированная

z		шахтная	труба	канализационного	колодца		
без	уплотнительного	кольца

Типоразмер	
(мм)	

Артикул	

315/1250 22970051
315/2000 22970052
315/3000 22970053
315/6000 22970056
*315/6166 22970057

*425/3000 22978053
*425/6166 22978057

*	с	раструбом
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ [ 315 и [ 425

Номенклатура изделий

Переходная муфта  
для гофрированной трубы

z		для	перехода	с	гофрированной	трубы	[425	мм		
на	телескопический	адаптер	[315	мм

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

425/315 22978069

Муфта для гофрированных труб

z		в	комплекте	с	двумя	уплотнительными	кольцами		
для	гофрированной	трубы

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315 22970061
425 22978061

Телескопический адаптер

z		в	комплекте	с	уплотнительным	кольцом		
для	гофрированной	трубы

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315/375 22970063
315/750 22970067
425/375 22978063
425/750 22978067

Крышка бетонная

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315 22970073
425 22978073

Горловина коническая бетонная

z		применяется	совместно	с	крышкой	бетонной		
или	люком	чугунным

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315 22970071
425 22978071

Люк полипропиленовый А15 (1,5 т)

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315 22970075
425 22978075

Фреза

z		для	вырезания	отверстия	под	муфту,	
устанавливаемую	по	месту

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

110 22946020
160 22956020

Направляющая фрезы

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

35-105 22999010

Муфта, устанавливаемая  
по месту (in situ)

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

110 22970510
160 22970511

Внимание! Подсоединение	муфты	по	месту	диамет-
ром	больше	160	мм	к	инспекционному	колодцу	[315	
и	[425	невозможно

Люк чугунный В125 (12,5 т)

z	на	бетонную	коническую	горловину

Типоразмер	
(мм)

Артикул

315 22970081

Люк чугунный (3 т)

z	с	ПВХ	юбкой,	уплотнительным	кольцом

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315 22970079
425 22978079

Дождеприемник чугунный А15 
(1,5 т)

z	с	телескопической	трубой	из	ПВХ

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315 22970091
425 22978091

Крышка чугунная А15 (1,5 т)

z		устанавливается	непосредственно		
на	гофрированную	трубу

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315 22970077
425 22978077

Дождеприемник чугунный В125 
(12,5 т)

z		используется	совместно	с	телескопическим	
адаптером

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315 22970093
425 22978093

Люк чугунный В125 (12,5 т)

z		используется	совместно	с	телескопическим	
адаптером

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315 22970083

425 22978083

Дождеприемник чугунный D400 
(40 т)

z		используется	совместно	с	телескопическим	
адаптером

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315 22970095
425 22978095

Люк чугунный D400 (40 т)

z		используется	совместно	с	телескопическим	
адаптером

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315 22970085

425 22978085



4 Москва
(495) 937 86 96

Тел.	
8-800-700-86-98

Факс	
8-800-700-86-97

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ [ 315, [ 400 и [ 425

Номенклатура изделий

Крышка ПП*

z		с	уплотнительным	кольцом	для	гофрированной	
трубы

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315 22970090
425 22978090

*	может	служить	в	качестве	днища	для	гофриро-
ванных	труб	[ 315	и	[ 425.	Возможно	изготовле-
ние	с	ручками	и	без	ручек.

Днище тип I – пропускное

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

110 22976001
160 22976002
200 22976003

Труба гофрированная SN2, ПП

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

400 x 2000 22976052
400 x 3000 22976053
400 x 6000 22976056

Манжета переходная

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

400/315 22976069

Уплотнительное кольцо  
для гофрированной трубы  
и телескопического адаптера

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

400 22976059

Днище тип II – соединительное 
(левый и правый приток)

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

110 22976011
160 22976012
200 22976013

[315	мм

[425	мм

Ведерко для крупного мусора ПЭ

z		для	чугунного	дождеприемника	B125	или	D400

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315 22970099 

Дождеприемник уличный 
чугунный ливнесточного 
колодца D400* (40 т)

z		используется	совместно	с	телескопическим	
адаптером

Типоразмер	
(мм)

Артикул	

315 22970097 

*	Возможность	помещения	под	дождеприемник	
ведерка	для	крупного	мусора

Канализационный колодец [ 400

Dy


